
Système de rétraction par air chaud STCS-B 
 
 

Le STCS-B est un système de rétraction par air 
chaud avec régulation de température et de 
durée pour gaines thermo-rétractables. 
Le système est conçu pour une utilisation sur 
des établis fixes, en permettant l'ajustement 
de l'angle d'inclinaison et le réglage de position 
vertical et horizontal du système de maintien. 
 

Caractéristiques 

 Paramètres réglables : température, 
temps de rétraction, temps d'attente, 
etc. 

 3 différents modes de fonctionnement : 
continu, intermittent et préchauffage. 

 Programmation de références 
(séquences de rétraction et temps 
d'attente) manuellement ou par PC 
(logiciel STCS-RCT). 

 Sélection facile et immédiate des 
références programmées : 

 Automatiquement : utilisation 
de lecteurs optiques 

 manuellement : utilisation d'un 
bouton sélecteur 

 Utilisation d'étiquettes pour chaque temps de rétraction à l'intérieur d'une même 
référence. 

 Mode de programmation protégé par mot de passe.  

 Compteur de cycles. 

 Langue configurable : anglais, français, portugais (et d'autres sur demande). 

 réglage de température de compensation (calibrage de température). 

 Chambre de rétraction standard pour gaines jusqu’à 15 x 50 mm. 
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Options (sur demande) 

 

 Dispositifs de maintien spéciaux, avec ou sans système automatique de 
maintien/éjection. 

 Chambres de rétraction spéciales. 

 Fonctions du système de programmation personnalisées. 

 Utilisation de différents dispositifs d’air chaud. 
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