
Système de rétraction par air chaud STCS-PHD 
 
 

Le STCS-PHD est un système 
portable  de rétraction par air 
chaud avec contrôle et affichage, 
pour gaines thermo-rétractables. 
Le système est spécifiquement 
conçu pour une intégration dans 
des lignes de production, 
constitué de deux parties : un 
module de contrôle et une unité 
portable très compacte de 
rétractation. 
Le maintien vertical est assuré par 
un câble de suspension (fourni séparément) et la fixation sur la ligne est faite à l’aide d’un 
système de ventouse pour panneaux verticaux ou horizontaux, ou d’un système de lame. 
 

Caractéristiques 

 Paramètres réglables : température, temps de rétraction, temps d'attente, etc. 

 2 différents modes de fonctionnement : continu ou par références. 

 Peut être utilisé pour les gainages normaux ou d’extrémité. 

 Détection défaut d’air, détection dispositif d’air chaud. 

 Programmation de références (séquences de rétraction et temps d'attente) 
manuellement ou par PC (logiciel STCS-RCT). 

 Sélection facile et immédiate de références : 
 Automatiquement : utilisation de lecteurs optiques 
 manuellement : utilisation d'un bouton sélecteur 

 Utilisation d'étiquettes pour chaque temps de rétraction à l'intérieur d'une 
référence. 

 Mode de programmation protégé par mot de passe.  

 Compteur de cycles, chronomètre. 

 Langue configurable : anglais, français, portugais (et d'autres sur demande). 

 Réglage de température de compensation (calibrage de température). 

 Chambre de rétraction standard pour gaines jusqu’à 30 x 75 mm. 
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                 Logiciel de programmation 
 
 

Options (sur demande) 

 

 Dispositifs de maintien spéciaux, avec ou sans système automatique de 
maintien/éjection. 

 Chambres de rétraction spéciales. 

 Fonctions personnalisées du système de programmation. 

 Utilisation de différents dispositifs d’air chaud. 
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Vario Technologies sarl 
 
48 rue de Nagis 
91100 Corbeil Essonnes 
Tél. : +33.9.70.44.55.26 
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