
Marquage à chaud 
manuel M3E 

Distribué par 

 
 

  
 
Marquage manuel pour câbles, tubes et gaines M3E  

 

Le système de marquage à chaud M3E permet 
d’imprimer facilement les câbles, les tubes et autres 
composants en PVC. C’est un outil très simple à 
manipuler pour effectuer un marquage permanent. 
 
Le marquage individuel est effectué en quelques 
secondes. Ce modèle peut imprimer jusqu'à 7 
caractères (lettres ou chiffres) sur des câbles, tubes, 
gaines thermorétractables, composants en PVC, 

étiquettes, attaches de câbles, composants en téflon ou nylon. 
 
L’impression est réalisée par transfert de d’un ruban de couleur avec une série de 7 
rouleaux de caractères chauffés. Ceci permet un marquage distinctif et professionnel 
des produits. 
 

  

Différentes tailles de caractères sont 
disponibles en standard : 
           

2,4 x 2,4mm - horizontal 
1,8 x 1,8mm - horizontal 
1,8 x 0,9mm - vertical 

 
 
Le kit comprend :  
 
- le système de marquage M3E  
- un transformateur 
- un ensemble complet de roues de caractères  
- un ruban adhésif en couleur  
- un support matériel  
- une mallette de transport                                         
 
 

 
En option, un support M3PA peut être utilisé afin de faciliter le positionnement des 
produits lors du marquage. 


